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О КОМПАНИИ

ООО «Современные Инженерные Системы - Саратов» – предприятие, выполняющее
весь комплекс работ по теплоснабжению – от ремонта и реконструкции до строительства
блочно-модульных (БКУ) и стационарных котельных установок «под ключ», что включает
в себя: проектирование, изготовление БКУ в заводских условиях, поставку, монтаж,
пусконаладочные и режимно-наладочные работы, а также обучение и инструктаж
персоналакотельной.

Опыт изготовления, строительства и реконструкции котельных позволяет коллективу
максимально эффективно решать

сложные задачи в кратчайшие сроки теплоснабжения объектов ЖКХ и предприятий
различныхотраслей.

Проектным отделом разработаны пять модельных ряда блочных котельных установок
– водогрейные, паровые, паро-водогрейные, электрические и твердотопливные, -
которые прошли экспертизу промышленной безопасности, сертификацию и имеют
разрешение Ростехнадзора на применение как изделие полной заводской готовности.
Это значительно сокращает время на согласование в надзорных органах и общий цикл
строительства котельных, а, следовательно, предоставляет дополнительную выгоду для
заказчиков.

имеет все необходимые
сертификаты и разрешения для производства котельных на газообразном, жидком,
твердомтопливеиэлектричестве:

Блочных водогрейныхкотельных тепловоймощностьюот0,1до50МВт;
Крышныхкотельныхмощностьюдо5МВт;
Блочныхпаровыхкотельныхпаропроизводительностьюот0,5до20 тоннпаравчас;
Стационарных котельных общей тепловой мощностью свыше 50 МВт по
индивидуальномупроекту.

Производственные площади завода дают возможность изготавливать одновременно
несколько котельных БКУ средней мощности, а аттестованный персонал может
выполнятьмонтажныеипусконаладочныеработынаобъектахврегионах строительства.

Для оперативной работы с заказчиками, выявления их потребностей и решения
возникающих вопросов создана
разветвленнаясетьрегиональныхпредставительствна территорииРФ.

ООО «Современные Инженерные Системы - Саратов»

ООО «Современные Инженерные Системы - Саратов»
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�

�

�

�

В данном техническом описании приве-
ден типоряд водогрейных БКУ тепловой
мощностью от 0,1 до 50МВт и паровых БКУ
паропроизводительностью от 0,5 до 25
тоннпаравчас.
Водогрейные блочные котельные

установки предназначены для отопления и
горячего водоснабжения жилых, общес-
твенныхипромышленныхобъектов.
Паровые блочные котельные установки

предназначены для получения пара,
используемого в технологических целях на
промышленных и сельскохозяйственных

предприятиях, а также для отопления и
горячего водоснабжения производствен-
ных, административных и жилых сооруже-
ний.
Паро-водогрейные блочные котельные

установки – предназначеныдля отопления,
горячего водоснабжения и обеспечения
паром промышленных, административных
и жилых объектов, с учетом наиболее
точного удовлетворения потребности
заказчика в конкретных теплоэнергетичес-
кихресурсах.

�

�

�

�
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теплоснабжение потребителей по
отопительному графику;
горячее водоснабжение потребителей с

поддержанием температуры ГВС на
заданномуровне;
автоматическую подпитку тепловой

сети;

контроль загазованности помещения,
технологических параметров; пожарную и
охранную сигнализацию, остановку
котельнойваварийныхситуациях;
передачу данных об аварии на

удаленный диспетчерский пульт по
радиосвязиилиGSM.

�

�

�

�
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газприродный;
сжиженныйгаз (пропан-бутан);
жидкое топливо (дизельное топливо,

мазут, нефть сырая;

твердое топливо (уголь, древесные
отходы,пеллеты, торф);
электричество.

�

�

�
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отсутствие затрат на возведение капи-
тальныхзданий;
снижениерасходовнаэксплуатациютеп-

лотрасс;
уменьшение потерь тепла и теплоноси-

телейпридоставкекпотребителю;
короткие сроки промышленного изго-

товления БКУ, транспортировки, монтажа и
вводавэксплуатацию(от2месяцев).

�

�

�

�

закрытаядвухконтурная система теплос-
набжения–котловойисетевойконтурыраз-
делены барьерным теплообменником, что
позволяет обезопасить котельное оборудо-
вание от негативного воздействия тепло-
выхсетей (температурныхперепадов, высо-
когорабочегодавления теплосистемы,пло-
хогокачества теплоносителяи т.д.);
системамногокотловогорегулирования,

которая автоматически отслеживает коле-
бания температуры наружного воздуха и о-
птимально выстраивает режим сжигания

топлива и гидравлических потоков через
котловые контуры, обеспечивая потребите-
ля номинально необходимой тепловой на-
грузкой;
системачастотногорегулирования–уста-

новка частотно-регулируемых приводов на
насосы, дымососы и вентиляторы дает су-
щественнуюэкономиюэлектроэнергии;
вакуумныедеаэраторыиохладителивы-

пара – для сокращения потерь теплоты и
др.

Общее описание Блочных котельных установок БКУ «СИС»

БКУ обеспечивает выполнение следующих функций:

Высокая энергетическая эффективность блочно котельных установок определяется

современнымитехнологическимирешениями,используемымиприпроизводствеБКУ:

Преимущества блочных котельных установок по сравнению со стационарными

котельными:

В качестве топлива в БКУ используется:
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Отечественные или импортные
котлы с горелками на газовом,
дизельномилитвердомтопливе;
Пластинчатые теплообменники ГВСи
второгоконтура;
Насосное оборудование (циркуляци-
онные насосы, подпиточные насосы,
насосыГВСпроизводства);
Водоподготовительное оборудова-
ние;
Узелизмерениярасхода газа;
Газорегуляторный узел производства
ООО «Современные Инженерные
Системы–Саратов»;
Система автоматического контроля
загазованности пометану и угарному
газу;

Обще-котельная автоматика и
электрооборудование;
Предохранительная и запорная
арматура;
Контрольно-измерительные прибо-
ры;
Пожарно-охранная сигнализация с
термозапорнымклапаном;
Газоходысвзрывнымиклапанами;
Приточно-вытяжная система венти-
ляции;
Системапередачисигналанаудален-
ныйпульт (радиосвязь);
Система регулирования температу-
рыпонаружномувоздуху;
Утепленное блочное здание котель-
ной.

�

�

�

�

�

�

Блок разделительных теплообмен-
ников котлового и сетевого контуров.
Для разделения в котельной сетевого
и котлового контура применяются
пластинчатые теплообменники.
Данный вариант позволяет защитить
котельное оборудование от влияния
изношенныхтеплосетей.
Блок горячего водоснабжения (ГВС)
предназначен для приготовления
горячей воды для бытовых нужд.
Приготовление горячей воды проис-
ходит при помощи накопительного
бойлера или скоростного теплооб-
менника, установленного в котель-
ной.
Водоподготовка. В базовый вариант
дляхимическойобработкиподпиточ-
ной воды входит дозирующее устро-
йство «Комплексон», установленное
на подпиточном трубопроводе. В
каждом отдельном случае, заказчик
предоставляет химический анализ

воды, на основании которого подби-
рается водоподготовительная уста-
новка.
Диспетчеризация. В базовую ком-
плектацию входит радиосвязь,
которая действует до 1500 м, по
дополнительной заявке можно
установить GSM-связь с передачей
сигналанасотовыйтелефон.
Северное исполнение котельной.
Отличается от базового исполнения
увеличением слоя теплоизоляции
модуля котельной. При необходи-
мости, помещение котельной может
быть оснащено дополнительной
системойотопления.
Дымовые трубы. Труба дымовая
стальная утепленная состоит из
несущей башни и навешиваемых на
неё газоотводов. Также могут изго-
тавливаться настенные варианты
дымовых труб.

Состав стандартной комплектации БКУ Таблица 1. Основное оборудование, применяемое
в блочных котельных установках ООО «Современные Инженерные Системы – Саратов»

Основное оборудование, применяемое в блочных котельных установках
ООО «Современные Инженерные Системы – Саратов»

Водогрейные котельные Паровые котельные

Паровые жаротрубные
котлы

ЭНТРОРОС (Россия)
LOOS INTERNATIONAL
(Германия)
BUDERUS (Германия)
ICI CALDAIE (Италия)
FERROLLI (Италия)

Паровые водотрубные
котлы серии «Е»

МПВФ «Энергетик»
(Украина)
БиКЗ (Россия)
FERROLLI (Италия)

Водогрейные
жаротрубные котлы
и котлы на
перегретой воде

ЭНТРОРОС (Россия)
WOLF (Германия)

BUDERUS (Германия)
VIESSMANN (Германия)
FERROLLI (Италия)
RIELLO (Италия)
BERETTA (Италия)
ICI CALDAIE (Италия)

Скоростные
водотрубные
парогенераторы и
парогенераторы
перегретого пара

CLAYTON (США)
FERROLLI (Италия)

Горелочные
устройства

CIBITAL UNIGAS (Италия)
WEISHAUPT (Германия)
OILON (Финляндия)
ELCO (Швейцария)
FERROLLI (Италия)

Теплообменное
оборудование

FUNKE (Германия)
РИДАН (Россия)

ALFA-LAVAL (Швеция)
МАШИМПЭКС (Россия)

Насосное
оборудование

WILO (Германия)
GRUNDFOS (Дания)
Курс (Россия)
DAB (Италия)

Расширительные
баки и
гидроаккумуляторы

REFLEX WINKELMANN
GMBH&CO (Германия)

КИПиА

SIEMENS (Германия)
DANFOS (Дания)
SEITRON (Италия)

НПП «ЭЛЕМЕР» (Россия)
ПО «ОВЕН» (Россия)
НПО «БИНАР» (Россия)

SIEMENS (Германия)
SEITRON (Италия)

НПП «ЭЛЕМЕР» (Россия)
ПО «ОВЕН» (Россия)
КБ АГАВА (Россия)

НПО «БИНАР» (Россия)

ХВО
PENTAIR (США)
ДИКМА (Россия)

HYDROTECH (Россия)

Запорная и
регулирующая
арматура

TECOFI (Франция)
DANFOSS, BROEN (Дания)
NAVAL (Финляндия)

*Возможен выбор иного оборудования в зависимости от требований заказчика.

Состав стандартной (базовой) комплектации котельной БКУ «СИС»:

Дополнительная комплектация (по запросу):
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инструкции по эксплуатации, регла-
ментным работам и техническому
обслуживаниюкотельнойустановки;
паспорта котлов и другого оборудова-
ния, требующего наличия техническо-
гопаспорта;
проспекты, описания, инструкции по

эксплуатации оборудования, прибо-
ров и материалов, применяемых при
комплектациикотельнойустановки;
копии сертификатов соответствия и
разрешений Ростехнадзора на про-
мышленное применение котлов,
горелокикотельнойвцелом.

Комплектация БКУ определяется
проектом и соответствует техническому
заданию заказчика. Проектный отдел
ООО «Современные Инженерные Систе-
мы – Саратов» в кратчайшие сроки
решает все возникающие технические
вопросы, что позволяет максимально
полно учитывать все нужды и пожелания
Заказчиков и оснащать БКУ оборудовани-
ем любых требуемых производителей –

как отечественных, так и импортных. При
необходимости выполняются разделы
проекта стадии «П», включая схему
планировочной организации земельного
участка и всех наружных коммуникаций
(согласно постановлению Правительства
РФ№87 от 16.02.2008 г.) – для прохожде-
ния государственной экспертизы и
согласования проекта в надзорных
органах.

Структура обозначения БКУ «СИС» при заказе:

БКУ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 «СИС» ТУ 4938-002-37771347-2011

торговая марка изделия

тип дымовой трубы (ДТС – самонесущая; ДТР
– на растяжке; ДТФ – на ферме)

категория размещ ения по ГОСТ 15150 (1 –
для отдельно стоящих, 2 – пристроенных и
крышных изделий; 3 – для встроенных
изделий)

климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У
– для изделий, предназначенных для
эксплуатации в макроклиматическом районе
с умере нным климатом; УХЛ – в районе с
умеренным и холодным климатом)

количество котлов в изделии, шт.

количество блоков в изделии, шт.

вид топлива (ПГ – природный газ; ДТ –
дизельное топливо; СУГ – сжиженный газ; Т-
твердое топливо)

номинальная теплопроизводительность, кВт.

обозначение типа изделия

Пример обозначения отдельно стоящая БКУ «СИС» мощность 4 МВт, работающая на
природном газе состоящая из 3-х блоков на базе 2- х котлов мощностью 2МВт каждый,
для умеренного климата, в комплекте с дымовой трубой на ферме по ТУ 938-002-
37771347-2011:
БКУ-4000-ПГ-3-2-У-1-ДТФ «СИС» ТУ 4938-002-37771347-2011.

Расчетный срок службы БКУ составляет не менее 20 лет, при соблюдении правил
эксплуатации котельной, указанных в ее паспорте.

Основные характеристики БКУ
ООО «Современные Инженерные Системы – Саратов»

Таблица 2. Основные характеристики БКУ «СИС»

Величина показателя

Наименование показателя
Газ (уголь)

Жидкое
(твердое)
топливо

Технические показатели

для водогрейной котельной, МВт.
(в составе паро-водогрейной
котельной не более 20 МВт)

0,1–50,0
(0,8–10,0)

0,1–50,0
(1,8–7,5)

Номинальная
теплопроизводительность: для паровой котельной, т/ч.

(в составе паро-водогрейной
котельной не более 20 т/ч)

0,5–25,0
(1,0–7,5)

0,5–25,0
(1,0–5,0)

Единичная мощность котельного оборудования, не более Гкал/ч 10,0 10,0

максимальное (абсолютное) 0,7 —
Присоединительное
давление газа, МПа (перед
основным запорным
краном): минимальное 0,001 —

для систем низкого давления газа +15 до -15 —Допустимые изменения
давления подключения
газа, в % от номинального: для систем среднего давления газа +10 до -10

воды, МПа, не более 1,2 1,2
Рабочее давление:

пара, МПа, не более 6,3 6,3

воды на выходе, °С до 150 до 150Максимальная
температура: пара на выходе, °С до 440 до 440

Номинальная температура воды в системе ГВС, °С 55 ± 5 55 ± 5

для водогрейной котельной 170 181
Температура уходящих
газов при номинальной
теплопроизводительности,
не более, °С:

для паровой котельной (с
экономайзером)

160 160

Температура воздуха в помещении котельной, не менее, °С 5 5

Экологические показатели

оксид углерода (в соответствии с
допустимыми нормами)

130
130 (ЛЖТ)
160 (мазут)

оксиды азота (NOХ=NO+NO2) в зависимости от
теплопроизводительности котла (ЛЖТ/тяжелые сорта):

до 1 МВт 160 250 / 320

от 1 до 3 МВт 180 280 / 360

Содержание вредных
веществ в сухих
неразбавленных продуктах
сгорания при нормальных
физических условиях,
мг/м3, не более:

от 3 до 10 МВт 200 300 / 400

Эргономические показатели

Уровень звука в помещениях с постоянным пребыванием
обслуживающего персонала, дБА, не более

80 80

Уровень общей вибрационной нагрузки в помещениях с постоянным
пребыванием обслуживающего персонала, дБА, не более

100 100

в помещении БКУ 100 100Освещенность, лк.
не менее: в местах установки КИП 150 150

Показатели надежности

Время срабатывания устройств аварийной сигнализации, с, не более 2 2

Категория помещения котельной по взрывной, взрывопожарной и
пожарной опасности

Г Г

Степень огнестойкости здания котельной III III

С оборудованием заказчику поставляется комплект технической документации на

русскомязыкепоэксплуатациииобслуживаниюкотельнойустановки:

Проектирование БКУ
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Тепловая схема Устройство и работа Блочной котельной установки
Блок-контейнер котельнойТепловая схема котельной, по желанию заказчика, может быть выполнена в двух

вариантах:

Тепловая схема котельной с гидравли-
ческим разделителем состоит из четырех
зависимых контуров циркуляции. Пер-
вый контур циркуляции - котловой,
включает в себя водогрейный котел,
котловой насос и гидравлический разде-
литель. Второй контур циркуляции -
сетевой, включает в себя гидравлический
разделитель, трехходовой смесительный
клапан, сетевой насос и потребителя
тепла. Третий контур циркуляции - тепло-
носитель на ГВС, включает в себя гидрав-

лический разделитель, насос подачи
теплоносителя на ГВС и пластинчатый
теплообменник ГВС. Четвертый контур
циркуляции - ГВС, включает в себя плас-
тинчатый теплообменник ГВС, насос
циркуляции ГВС и потребителя. Первый и
третий контуры работают с постоянной
температурой 95°С. Второй контур,
благодаря смесительному клапану,
работает по отопительному графику.
Четвертый контур, работает с постоянной
температурой50-60°С. .

Котельная с промежуточными тепло-
обменниками имеет аналогичную схему,
с той лишь разницей, что в ней контур
циркуляции теплоносителя на ГВС совме-
щен с котловым контуром и все три
контура гидравлически независимы.
Отдельные контурыциркуляции позволя-
ют организовать надежную циркуляцию
теплоносителя через каждый котел,
независимо от характеристик тепловой
системы потребителя, выполнить усло-
вие по ограничению максимального
рабочего давления в котле (не более 5
бар) и предотвратить занос котлов про-

дуктами коррозии из системыотопления.
Расход воды через каждый котел пред-
усматривается постоянным, для этого на
каждом котле установлен котловой
циркуляционный насос. При остановке
котла в резерв, котловой насос отключа-
ется. Для получения горячей воды в
котельной установлен пластинчатый
теплообменник ГВС. Для предотвраще-
ния забивания каналов пластинчатого
теплообменника продуктами коррозии,
на входе по греющей и нагреваемой
сторонеустановленысетчатыефильтры.

Блочно-модульное здание котельной
состоит из одного или нескольких транс-
портабельных блок-контейнеров в
зависимости от тепловой производитель-
ности котельной, модели и количества
устанавливаемыхкотлов.

Блок-контейнеры выдерживают
воздействие климатических факторов
для условий УХЛ, размещения 1, ГОСТ
15150-69.

Каждый блок-контейнер состоит из
конструктивных элементов: каркаса,
ограждающих конструкций (стен и
кровли)иоснования (фундамента).

Каркас блока-контейнера - металли-
ческий, несущий. Рама и стропила выпол-
нены из швеллера №16 ГОСТ 8240-97.
Несущие стойки выполнены из профили-
рованного листового металла Ст3, ГОСТ
16523-97. Промежуточные стойки,
укосины и поперечные связи выполнены
из квадратной стальной трубы 50х50х4,
ГОСТ 8639-82. Конструкция каркаса
позволяет воспринимать снеговые,
ветровые нагрузки, вес сэндвич-панелей
и усилия, возникающие при подъеме
блок-контейнера.

Ограждающие конструкции (стены и
кровля) выполнены в виде трехслойных
панелей толщиной 50-120 мм, состоящих
из двух профильных стальных оцинко-
ванных и предварительно окрашенных
листов с утеплителемизминераловатных
плит (сендвич-панелей). Панели крепятся
к каркасу самонарезными винтами с
резиновыми шайбами. Кровля двускат-
ная снеорганизованнымводостоком.

Основание блок-контейнера выполне-

но в виде горизонтальной платформы из
швеллера. Балки пола изготовлены из
прокатных швеллеров и уголков. Пол
здания многослойный: выполнен по
технологии сэндвич-панелей и состоит из
подшивки – стального листа толщиной 2
мм, утеплителя толщиной 150 мм и
покрытия пола, выполненного из листов
стали толщиной 4 мм, поверх которых
находятся рифленые листы алюминия
дляисключенияискрообразования.

Соединение элементов каркасовирам
блок-контейнеров модульных узлов
осуществляется сваркой. Трещины всех
видовиразмеров в сварных соединениях
элементов каркасов и рам не допускают-
ся. Все угловые и коньковый стыки пане-
лей закрыты нащельниками. Крепление
нащельников к панелям производится
самонарезными винтами с головками,
окрашеннымивцветпанелей.

В блок-контейнерах установлены
алюминиевые или пластиковые окна, в
зависимости от размеров, одна или две
двери, открывающиеся наружу. Площадь
остекления в котельной обеспечивает
нормативные требования по площади
легкосбрасываемых ограждающих
конструкций и освещенности помеще-
ния.

Для выпуска производственных стоков
в одном из блок-контейнере котельной
предусмотрен проем для вывода дре-
нажного трубопровода.

Трубопровод газовой свечи находится
в транспортировочном положении.
После установки котельной на место, его
необходимо развернуть на 180° и закре-
питьудерживающейскобой.

1 вариант: одноконтурная с гидравлическим разделителем:

2 вариант - двухконтурная с промежуточными теплообменниками:
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Каждый блок-контейнер имеет устро-
йства для крепления строп, маркировку
центра тяжестиимест строповки.
Характеристики ограждающих

конструкций соответствуют норматив-
нымтребованиямРФ.
Защита стальных конструкций от

коррозии выполнена с применением
фосфатирующего модификатора ржавчи-
ны СФ-1 и последующей покраской
ингибированной грунтовкой (грунт-
эмаль) в2 слоя.
В одном из блок-контейнеров котель-

ной размещаются средства пожаротуше-
ния.

Фундамент, на который устанавлива-
ются блок-контейнеры котельной опре-
деляется местными инженерно-
геологическими условиями. Котельная
может быть установлена отдельно стоя-
щей, пристроенной к основному зданию
или на крыше отапливаемого здания.
Поскольку рама блок-контейнера несу-
щая, его можно устанавливать без специ-
ально выполненного фундамента на
подготовленное и выровненное по
горизонту основание из бетона или
дорожных плит. При устройстве основа-
ния котельной необходимо предусмот-
реть песчано-гравийную подготовку и
отводдождевыхвод.

Конструкция котлов и технические
характеристики соответствуют требова-
ниям ГОСТ 21563-93, ГОСТ 3619–89.
Котлы размещаются в ряд вдоль глухой
стены контейнера. Расстояние между
боковой поверхностью котла и стеной
здания котельной — не менее 70 мм.
Расстояние между боковой поверхнос-
тью крайнего котла и другой стеной
здания котельной — не менее 1000 мм.
Расстояние между глухой стеной контей-

нера и задней стенкой котла составляет
неменее1000мм.

При изготовлении БКУ «СИС» исполь-
зуются котлы отечественного и импор-
тного производства. В изделии применя-
ются серийные атмосферные/дутьевые,
газовые, жидкотопливные, комбиниро-
ванные горелки с принудительной
подачей воздуха отечественного и
импортногопроизводства.

�

�

�

�

�

�

наружных подводящих газопроводов,
предусмотренных проектом объекта
(не входят в состав изделия БКУ
«СИС»);
внутренних газопроводов (общих и
продувочных);

узлаизмерениярасхода газа;
газорегуляторной установки (ГРУ) или
газорегуляторногопункта (ГРП);
газооборудованиякотлов;
газовой арматуры, манометров,
термометровидатчиковдавления газа.

Топливоснабжение БКУ «СИС» осуще-
ствляется системами газоснабжения,
снабжения жидким твердым или элек-
трическим топливом. В большенстве
случаев топливом для котельной являет-
ся природный газ ГОСТ 5542-87 или

сжиженный газ (пропан-бутан). В качес-
тве аварийного топлива в БКУможет быть
использовано легкое дизельное топливо
- солярка или печное топливо. В этом
случае один из котлов комплектуется
комбинированной горелкой.

На наружной стене котельной, а для
встроенной БКУ "СИС" – на наружной
стене здания на высоте не более 1,8 м
устанавливается отключающее устро-
йство сизолирующимфланцем.Навводе
внутреннего газопровода БКУ "СИС"
устанавливаются электромагнитный и
термозапорный клапаны. Клапаны
перекрывают подачу газа при достиже-
нии температуры среды в помещении
при пожаре 100°С, при срабатывании
газового анализатора или автоматичес-
кой пожарной сигнализации. Перед
электромагнитным клапаном устанавли-
вается газовый фильтр тонкой очистки
(50мкм) для обеспечения его надежной
работы.

Прокладка внутренних газопроводов
выполняется открытой, с креплением на
опорах и металлических подвесках.
Газопроводы выполнены из металличес-
ких труб по ГОСТ 10704-91, марка стали –
Ст3сп по группе В ГОСТ 10705-80. Соеди-
нения труб выполнены сваркой по ГОСТ
16037-80, с применением сварочных
электродов по ГОСТ 9466-75. В качестве
прокладочного и уплотняющего матери-
алов на фланцевых и резьбовых соеди-
нениях газопроводов применяются
паронит общего назначения (ПОН
листовой) по ГОСТ 481-80 и лентаФУМпо
ТУ 6 05 1388 86. Сборка и сварка газопро-
водов выполнена в соответствии с
требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-
101-2003. Контроль сварочных стыков
газопроводов производится радиогра-
фическим методом по ГОСТ 7512-82. В
процессе сборки и сварки произведен
пооперационный визуальный контроль.
По окончании монтажа газопроводы
испытаны на герметичность согласно п.
3.3 ПБ 12-529-03. Качество очистки
поверхности трубы и сварочных стыков
газопроводов под грунтовку соответству-
ет 4 степени по ГОСТ 9.402-2004. Для
грунтовки металлических поверхностей
газопроводов и газовой арматуры

использована грунтовка ГФ по ГОСТ 4056-
63. Окраска и маркировка газопроводов
соответствует ГОСТ14202-69.

На внутренних газопроводах пред-
усмотрены продувочные и сбросные
газопроводы, предназначенные для
удаления воздуха из газопроводов перед
пуском. Продувочные и сбросные газоп-
роводы выведены из помещения БКУ
наружу в места, обеспечивающие безо-
пасные условия для рассеивания газа, но
не менее чем на 1 м выше карниза для
отдельно стоящих и крышных БКУ "СИС",
или парапета здания – для встроенных
БКУ. В конце газового коллектора БКУ
выполнен штуцер Ду15 с краном для
отборапроб газанаанализ.

БКУ оснащается счетчиком расхода
газа в соответствии с утвержденными в
установленном порядке правилами
пользования газом. Подбор прибора
измерения расхода газа выполняется с
учетом минимального и максимального
расхода газа в котельной и давления в
газопроводе. Для котельных от 0,4МВт до
24,0МВт применяются комплексы для
измерения количества газа СГ-ЭК, для
котельных от 0,1МВт до 0,3МВт применя-
ются комплексы для измерения количес-
тва газа СГ-ТК производства ООО
«ЭЛЬСТЕР - ГАЗЭЛЕКТРОНИКА». Комплек-
сы предназначены для измерения
расхода природного газа по ГОСТ 5542-87
в единицах приведенного к стандартным
условиям объема (количества) посре-
дством автоматической электронной
коррекции показаний ротационного
счетчика RVG (для СГ-ЭК) или диафраг-
менного счетчика типа ВК (для СГ-ТК) по
температуре, давлению и коэффициенту
сжимаемости измеряемой среды с
учетом вводимых вручную значений
относительной плотности газа, в соотве-
тствиис ГОСТ30319иПР50.2.019-2006.

Котельное оборудование

Топливоснабжение котельной

Система газоснабжения состоит из:
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Таблица 3. Состав и функции комплексов СГ-ЭК и СГ-ТК

Комплекс СГ-ЭК Комплекс СГ-ТК

Составные
части

- Ротационный счетчик газа RVG;
- Корректор объема газа ЕК 270, со встроенным в
корпус датчиком абсолютного давления и
датчиком температуры - термопреобразователя
сопротивления с номинальной статистической
характеристикой преобразования Pt 500,
входящего в состав корректора.

- Диафрагменный счетчик газа ВК
(СГ-ТКп-Д);
- Корректор объема газа ТС210
(СГ-ТК1) или ТС215 (СГ-ТК2).

Функции - Ввод и изменение исходных условий и данных
(процедура настройки);
- Периодический опрос и расчет всех параметров
потока газа;
- Вычисление приведенного к стандартным
условиям расхода и объема газа;
- Отображение на дисплее корректора
информации о текущих значениях измеряемых и
рассчитываемых параметров (объем, расход,
давление, температура и т.д.);
- Отображение по вызову текущих значений
показаний датчиков, а также приведенного
расхода и объема и значений всех введенных и
вычисленных параметров;
- Дистанционную передачу с помощью
дополнительного модема (не входящего в состав
комплекса) всех вычисленных, введенных и
хранящихся в памяти корректора параметров по
запросу или заданной программе;
- Представление отчетов о нештатных ситуациях,
авариях и несанкционированных
вмешательствах;
- Почасовое архивирование основных
параметров за последние 9 месяцев работы
комплекса;
- Диагностику работоспособности
функциональных блоков комплекса;
- Отображение максимальных и минимальных
показаний измеренных параметров с указанием
времени и даты; потреблений и максимальных
расходов газа текущего и прошедшего месяца;
отображение показаний суточных счетчиков
корректора; отображение серийных номеров
составных частей комплекса.

- Измерение объема газа и
приведение его к стандартным
условиям;
- Периодический опрос и расчет
рабочего объема, приведенного
к стандартным условиям объема
и температуры;
- Отображение и дистанционная
передача информации о текущих
значениях измеренных и
рассчитанных параметров;
- Представление отчетов о
нештатных ситуациях, авариях и
несанкционированных
вмешательств;
- Посуточное архивирование и
анализ параметров по
измеренным и рассчитанным
параметрам;
- Отображение среднесуточных
измеренных параметров с
указанием времени и даты.

Межповер
очный
интервал

5 лет. 5 лет.

В помещении БКУ ГРУ размещаются
там, где располагается газоиспользующее
оборудование, а такженепосредственноу
тепловых установок для подачи газа к их
горелкам. Материал покрытия полов,
устройство окон и дверей помещений

регуляторных залов ГРУили ГРП исключа-
ет образование искр. Коммуникации,
проходящие через стену регуляторного
зала, имеют уплотнения, исключающие
проникновение газа. Помещения ГРП
оборудованы естественным и (или)

искусственнымосвещением (в томчисле -
аварийным) и естественной постоянно
действующей вентиляцией, обеспечива-
ющей кратность воздухообмена для
объема помещения до 200 м3 не менее
трехвчас.
ГРПилиГРУоснащены:
фильтром, имеющим устройства для
определения перепада давления в
нем, характеризующего степень
засоренности фильтрующей кассеты
примаксимальномрасходе газа;
предохранительным запорным клапа-
ном (ПЗК) и предохранительным
сбросным клапаном (ПСК), обеспечи-
вающие соответственно автоматичес-
кое прекращение подачи или сброс
газа в атмосферу при изменении
давления в газопроводе, недопусти-
мом для безопасной и нормальной
работы газоиспользующего и газового
оборудования;
регуляторомдавления газа;
запорнойарматурой;
КИП;
обводным газопроводом (байпасом) с
двумя последовательно расположен-
ными отключающими устройствами на
нем.

В качестве запорной арматуры на
газопроводахкотельнойприменены:
стальные шаровые краны с латунным
или бронзовым запорным органом
класса I группы А, удовлетворяющие
требованиям ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ
21345-2005;
пробковые краны из латуни и бронзы
поГОСТ14187-84.
Газовая арматура, манометры, термо-

метры, датчики давления газа изготовле-
ны в соответствии с требованиями стан-
дартов, имеют сертификаты соответствия
иРазрешенияРостехнадзора на примене-
ние. Герметичность запорной и регулиру-
ющей арматуры (затворов кранов и
задвижек) на внутренних газопроводах
БКУ с природным газом с условным
проходом до 80 мм. соответствует классу
не ниже класса В, с условным проходом
свыше 80 мм. – не ниже класса С, а на
внутренних газопроводах жидкой фазы
сжиженного углеводородного газа – не
ниже класса А по ГОСТ 9544-2005. Внут-
ренние газопроводы БКУ с установленны-
ми на них арматурой, приборами и
другим оборудованием прочны и герме-
тичны при испытаниях на герметичность
воздухом согласно подразделу 10.5 СНиП
42012002.

�

�

�

�

�

�

�
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�
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внутренних трубопроводов системы
снабжения БКУ жидким топливом с
фильтрами;
расходного бака для резервного
топлива;
насосногооборудования.

Внутри помещения БКУ «СИС» возле
стены устанавливается закрытый расход-
ныйбакдлярезервного топливаобъемом
0,7 м3 с выведенной наружу помещения
наливной горловиной. Установка расход-
ного бака производится с учетом требо-
ваний раздела 10 СНиП 2.11.03 93. Для
внутренних топливопроводов в БКУ
используются электросварные трубы и

стальная арматура. Соединения выполне-
ны сваркой по ГОСТ 16037-80. Расположе-
ние внутренних топливопроводов в
помещении БКУ открытое, обеспечиваю-
щее к ним свободныйдоступ. Для очистки
жидкого топлива от механических приме-
сей устанавливаются два фильтра тонкой
очистки, в томчислеодинрезервный.

В случае необходимости использова-
ния расходного бака для топлива больше-
го 0,7м3 топливоснабжение БКУ осуще-
ствляется с удалённого пункта раздачи
топлива согласно СНиП и соответствую-
щихнормативныхдокументов.

Система снабжения жидким топливом состоит из:
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Система дренажей котельной состоит
из дренажного трубопровода, располо-
женного на полу котельной позади котлов
и дренажной воронки. Отвод дренажной
воды из воронки производится полиэти-
леновыми или стальными канализацион-
ными трубам диметром 110 мм. При
нормальной эксплуатации сбросы воды

из котельной отсутствуют, они возможны
только при проведении ремонтных работ.
Максимальный объем сбросов из котель-
ной -2м3/час.
Наружная канализация котельной

должна быть определена в проекте привяз-
кикотельнойкместнымусловиям.

Водоснабжение котельнойможет быть
выполненоподвумвариантам:
Вариант1: водоснабжениеосуществля-

ется из отапливаемого здания. Наружный
водопровод, от отапливаемого здания до
котельной прокладывается совместно с
трубопроводами теплоносителя в одном
теплоизолирующем кожухе для предот-
вращенияегоразмораживания.
Ввод водопровода в котельную распо-

ложен на левой либо задней стене возле

выхода трубопроводов теплоносителя.
Вариант 2: водоснабжение осуществля-

ется от действующей водопроводной сети
по подземному водопроводу. Ввод водоп-
ровода в котельную расположен в полу,
место ввода должно быть согласовано
«Заказчиком» до начала изготовления
котельной.
В котельной установлен механический

счетчикрасходаводыкрыльчатого типа.

Отопление помещения котельной
осуществляется от тепловыделений
котельного оборудования, неизолирован-
ных газоходов котлов и горячих трубопро-
водов. На отверстия приточной вентиля-
ции установлены водяные калориферы,
запитанныеповодеот сетевогоконтура.

Для дополнительного отопления поме-
щения котельной в зданиимогут устанавли-
ваться электронагреватели трубчатые по
ГОСТ 19108-81 или другие электронагрева-
тельные приборы мощностью до 10кВт.
Внутри здания котельной в холодное время
годаподдерживается температура+12 °С.

Вентиляция в БКУ обеспечивает
удаление вредных газов и пыли, а также
подачу приточного воздуха. Вентиляция
помещения котельной естественная.
Приток воздуха осуществляется через
прямоугольныеотверстия размером700 х
500 мм, расположенные на боковой либо
задней стене котельной позади котлов.
Удаление воздуха осуществляется через

вытяжной дефлектор диаметром 260 мм,
установленныйнакрышекотельной.
При невозможности обеспечения необ-

ходимого воздухообмена за счет естествен-
ной вентиляции используется вентиляция с
механическим побуждением. Кратность
воздухообмена соответствует значениям,
указаннымвСНиП41-01-2003.

Водно-химический режим работы
котельной обеспечивает работу котлов,
пароводяного тракта, теплоиспользующе-
го оборудования и тепловых сетей без
коррозионных повреждений и отложений
накипи и шлама на внутренних повер-
хностях, получениепараиводытребуемо-

гокачества.
Технология обработки воды и конкрет-

ная система водоподготовки подбираются
индивидуально, в зависимости от химичес-
кого анализа исходной воды и необходимо-
го объема подпитки, а также в зависимости
от требований к качеству пара, питательной

и котловой воды, водыдля систем теплос-
набжения и горячего водоснабжения,
количества и качества сбрасываемых
стоков с учетом норм, приведенных в
приложении Б СТО Газпром 2-1.9-125-
2007 и параметров качества исходной
воды, указываемых Заказчиком в опрос-
номлистеируководствуясьположениями
разделов 10 СНиП II-35-76 и VIII ПБ 10-574-
03.
В тех случаях, когда проектом объекта

предусматривается в аварийных ситуаци-
ях подпитка котла сырой водой, на линиях
сырой воды, присоединенных к линиям
умягченной добавочной воды или кон-
денсата, а также к питательным бакам,

устанавливаются по два запорных органа и
контрольный кран между ними. Во время
нормальной эксплуатации запорные
органы находятся в закрытом положении и
опломбированы, а контрольный кран -
открыт.
Оборудование, трубопроводыи армату-

ра водоподготовительных установок и
установок очистки конденсата в изделиях
группы Б, а также поверхности строитель-
ных конструкций, которые соприкасаются с
коррозионно-активной средой, защища-
ются специальным антикоррозионным
покрытием или изготавливаются из корро-
зионно-стойкихматериалов.

Помещения БКУ обеспечены достаточ-
ным естественным, а в ночное время -
электрическим освещением. Помимо
рабочего освещения предусмотрено
аварийноеэлектрическоеосвещение:
фронта котлов, а также проходов

между котлами, сзади котлов и над
котлами;
щитовипультовуправления;
водоуказательных и измерительных
приборов;
вентиляторныхплощадок;�

�

�

�

Система электроснабжения БКУ
соответствует требованиям Правил
устройства электроустановок (ПУЭ) и
СНиП II 35 76. Схема электроснабжения
исключает возможность самопроизволь-
ного включения, отключения и измене-
ния режимов работы оборудования.
Токоведущие части БКУ защищены по
ГОСТ 12.2.007.0-75. Электродвигатели
насосов и корпуса светильников имеют
степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254-96.
Электродвигатели к вытяжным вентиля-
торам, устанавливаемым в помещениях
встроенных, пристроенных и крышных
БКУ в исполнении, предусмотренном
ПУЭ для помещений класса В 1А. Вся
силовая электропроводка выполнена
проводами с медными жилами, уложен-
нымивзакрытыекоробаи (или) трубы.

Доступные для прикосновения челове-
ка металлические части применяемого в
БКУ электрооборудования, не имеющие

других видов защиты, обеспечивающих
электробезопасность, а также внутренние
топливопроводы и газопроводы БКУ
заземлены в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.030. Сопротивление между
зажимами заземляющими и любой точкой
заземляемых элементов БКУ не более 0,1
Ом. Зажимы заземляющие и знаки зазем-
ления соответствуют требованиям ГОСТ
21130-75.

Молниезащита БКУ соответствует
требованиям РД 34.21.122-87 и состоит из
молниеприемника и заземления. Молни-
еприемник изготавливается из стальной
трубы 38 х3, L=2,3м., возвышающейся над
оголовком дымовой трубы на 1,8м. В
качестве естественного элемента токоотво-
да используется металлическая конструк-
ция дымовой трубы, а заземлителя –
заземляющее устройство электрооборудо-
ванияБКУ.

Водопровод и канализация

Отопление и вентиляция

Водоподготовка

Электроснабжение и освещение

Водопровод:

Канализация:

Электроснабжение

Освещение
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оборудованияводоподготовки;
площадокилестницыкотлов;
насосныхпомещений.
Для аварийного освещения допускается

применение переносных электрических
фонарей с аккумуляторами или сухими
элементами. Для питания светильников
местного стационарного освещения при-
меняется напряжение не выше 42 В, для
переносных светильников – не выше 12 В.
Во встроенных БКУ помимо основного
электроосвещения в нормальном исполне-
нии, предусматривается отдельная группо-

вая линия освещения основных проходов,
светильники которой исполнены для поме-
щений класса В 1А и для соответствующей
группы и категории взрывоопасной смеси,
определяемых по ПУЭ. Проводка к этим
светильникам соответствует требованиям
для взрывоопасных помещений, а выключа-
тели – устанавливаются вне помещений БКУ.
В БКУ устанавливаются светильники во
влагопылезащищенном исполнении. Нормы
освещенности приняты в соответствии со
СНиП-II-4-79.

Расчет оптимальной системы дымоуда-
ления с выбором исполнения, диаметра,
высоты и числа дымовых труб производит-
ся на основании заполненного Заказчиком
опросного. Высота дымовых труб при
искусственной тяге определяется по РД
52.04.212 86 (ОНД 86) с учетом обеспече-
ния норм качества атмосферного воздуха
по СанПиН 2.1.6.1032 01. Высота дымовых
труб при естественной тяге определяется
на основании результатов аэродинамичес-
кого расчета газовоздушного тракта и
проверяется по условиям рассеивания в

атмосферевредныхвеществ.
Высота устья дымовых труб для встроен-

ных, пристроенных и крышных БКУ опреде-
ляется выше границы ветрового подпора, но
не менее 0,5 м выше крыши, а также не
менее 2 м над кровлей более высокой части
здания или самого высокого здания в радиу-
се 10 м. Дымовые трубы изготавливаются из
стальных секций с фланцевыми соединения-
ми и имеют наружную тепловую изоляцию
для предотвращения образования конден-
сатаилюкидляосмотраичистки.

1. Автоматическое прекращение
подачи топлива в котельную и остановки
котловваварийныхситуацияхпри:
Превышении уровня загазованности
поСОиСН4впомещениикотельной;
Срабатывании пожарной сигнализа-
ции;
Повышении и понижении давления
воды во внутреннем контуре котель-
ной;
Повышении и понижении давления
топливаперед горелками;
Разряжениив топке;
Погасаниифакелов горелок;
Исчезновении напряжения в цепях
защиты;
Повышениетемпературыводы;
Прекращенииподачиэлектроэнергии.
2. Поддержание заданного давле-

ния в контуре отопления с помощью
системы подпитки Поддержание давле-
ния осуществляется автоматическим
пуском и остановкой подпиточного
насоса. Сигнал для управления подпиточ-
ным насосом берется от электроконтак-
тного манометра «ДМ 2005 Ф», установ-
ленного на обратном сетевом трубопро-
воде.
3. Регулирование температуры

теплоносителя в зависимостиот темпера-
туры наружного воздуха; Регулирование
температуры воды в системе осуществля-
ется электронным регулятором ТРМ-32.
При работе в составе системы прибор
ТРМ-32 контролирует температуру
наружного воздуха и температуру воды в
контуре отопления. По результатам
измерений прибор формирует сигналы
управления трехходовым смесительным
клапаном, который подмешивает часть
воды из обратного трубопровода в
подающий. Регулирование температуры
в контуре отопления осуществляется по
установке (заданному значению). Значе-
ние Т уст. отопл. является величиной
переменной и вычисляется прибором,
исходя из текущей температуры наруж-

ного воздуха по графику Т уст.отп=1:(Т
наруж.). Такое погодозависимое управле-
ние обеспечивает существенную эконо-
мию топлива и комфортный режим в
отапливаемыхпомещениях.
4. Автоматическое включение резер-

вных насосов (питательных, сетевых,
подпиточных, горячего водоснабжения,
подачижидкого топлива) в случаях аварий-
ного отключения работающего насоса или
при падении давления резервного сетево-
гонасоса;
5. Регулирование температуры ГВС; В

котельнойс гидравлическимразделителем
применяется упрощенный вариант регули-
рования: температура горячей воды
регулируется путем включения и остановки
наоса ГВС-1. Насос управляется контак-
тным термостатом, установленным на
подающей линии ГВС. Точность регулиро-
вания температуры составляет ± 3°С от
установленного значения на термостате. В
котельной с промежуточными теплооб-
менниками применяется вариант: темпе-
ратура горячей воды регулируется клапа-
ном путем изменения расхода теплоноси-
теля на теплообменник ГВС. Управление
трехходовым смесительным клапаном
отопления и клапаном - регулятором ГВС
осуществляется от электронного регулято-
ра температуры. Точность регулирования
температуры составляет ± 1°С от установ-
ленного значения на электронном регуля-
торе. Температура воды в контуре горячего
водоснабжения поддерживается постоян-
ной55–60°С.
6. Охрана котельной от проникнове-

нияпостороннихлиц;
7. Поддержание температуры сетевой

водынениже35°С.
8. Формирование и передача инфор-

мации об аварии в котельной на пульт
централизованного наблюдения c одно-
временным включением звуковой и
световой сигнализации на наружной стене
котельной.

�

�

�

�

�
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�
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БКУ «СИС» оснащается системой авто-
матики безопасности, средствами контро-
ля, сигнализации и управления технологи-
ческими параметрами, предохранитель-
ными устройствами согласно требованиям
СНиП II 35 – 76, СП 41-104-2000 иПБ 12-529-
03. Уровень автоматизации БКУ позволяет
обеспечивать надежную и экономичную
работу технологического оборудования и
эксплуатацию котельной без постоянного
обслуживающего персонала. Приборы
безопасности защищены от воздействия
(отключение, изменение регулировки и
т.п.) лиц, не связанных с их обслуживанием
и ремонтом, и имеют приспособления для
проверкиисправностиихдействия.
При установке автоматических блочных

горелок последние выполняют функции
котловой автоматики безопасности и
регулирования согласно ГОСТ 21204-97,

ГОСТ27824-2000, ГОСТР51383-99.
Вкомплектавтоматическойзащитывходят:
1. БлокуправлениякотельнойБУК;
2. СигнализаторызагазованностиСН4;
3. Сигнализаторы контроля предельно
допустимойконцентрацииСО;

4. Сигнализатор залива (для крышных
изделий);

5. Система охранно-пожарной сигнали-
зации, в комплекте с дымовыми датчика-
ми;

6. Электромагнитный газовый клапан
типа ВН. Газовый клапан на входе котель-
ную является нормально закрытым при
отсутствиинапряжения.

7. Датчикидавления газаДРД;
8. ЭлектроконтактныеманометрыДМ;
9. ТермометрысопротивленияДТС;
10. Аварийныйоповещатель.

Дымоудаление

Автоматизация и сигнализация

Комплект автоматики котельной обеспечивает решение следующих функциональных задач:
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Сигнализация

Сигнал об аварии в котельной переда-
ется по радиосвязи. Радиопередающий
модуль состоит из малогабаритного
четырехканального радиопередатчика со
встроенной антенной и стационарного
восьмиканального приемника радиосиг-
нала.
Радиопередатчик установлен на

оконном проеме котельной и подключен
к клеммам БУЗС. Количество и состав
тревожных сигналов, соответствует
требованиям ПБ 12- 529-03 для автомати-
зированныхкотельных:
Технологическая авария, т. е. закрытие
электромагнитного газового клапана
навходевкотельную,
Загазованность помещения, т. е.
срабатывание сигнализаторов мета-
намиокисиуглерода,
Открывание входной двери, т. е.
срабатывание герконового датчика
охраны,
Пожар, т. е. срабатывание дымовых
противопожарныхдатчиков.

При возникновении одной из указан-
ных нештатных ситуаций, релейные

контакты главногощита управления котель-
ной, размыкают шлейфы охраны на одном
из четырех входов радиопередатчика. При
этом радиопередатчик передаёт четыре
отдельных сигнала тревоги (у каждого
сигнала определенная радиочастота) в
зависимости от нештатной ситуации в
котельной.
Приемник радиосигналов устанавлива-

ется в помещении с постоянным прису-
тствием дежурного персонала. Приемник
можетбыть установленна удалениидо2 км
от радиопередатчика. Приемник имеет
восемь сигнальных световых индикаторов
(по количеству контролируемых радиока-
налов) и звуковой излучатель. При приеме
тревожного радиосигнала, загорается
световой индикатор на соответствующем
канале и подается звуковой сигнал. Сигнал
и световой индикатор работают, пока не
будет нажата кнопка «СБРОС» на приемни-
ке. На один приемник, возможно, подклю-
чить два передатчика. Мощность радиопе-
редатчика 2кВт, поэтому для его эксплуата-
ции разрешения Государственной комис-
сиипорадиочастотамнетребуется.

�

�

�

�

Контрольно-измерительные приборы.

Блок управления

Для контроля параметров, наблюде-
ние за которыми необходимо при эксплу-
атации котельных, согласно СП 41–104-
2000предусмотрены:
показывающие приборы для контроля
параметров, наблюдение за которыми
необходимоприэксплуатацииБКУ;
сигнализирующие показывающие
приборы для контроля параметров,
изменение которых может привести к
аварийномусостояниюоборудования;
регистрирующие или суммирующие
приборы для контроля параметров,
учет которых необходим для анализа
работы оборудования или хозяйствен-
ныхрасчетов.
Работоспособность котельной контро-

лируется на выносномдиспетчерскомщите
с помощьюиндикации аварийных сигналов
звуковойисветовойсигнализацией:
«пожар»;
«несанкционированное проникнове-
ние»;
«неисправностьоборудования»;
«загазованность»поСО;
«загазованность»поСН4;
«срабатывание электромагнитного
клапана топливоснабжения котельной»
или«аварияэлектропитания».

На щите управления в БКУ производится
расшифровка аварийного сигнала «неис-
правность оборудования». По желанию
Заказчика расшифрованные сигналы могут

�

�

�

быть выведены на дополнительный
диспетчерскийщит.
Рабочие параметры котельной контро-

лируются по приборам, установленным в
помещении БКУ, и дисплею управляюще-
го контроллера, установленного в щите
управления. В соответствии с техничес-
ким заданием Заказчика в системе управ-
ления БКУ дополнительно могут быть
реализованы:
контроль параметров котельной
(аварийных и рабочих) в графическом
виде на экране монитора компьютера

впомещениидиспетчерской;
электронный журнал-архив рабочих и
аварийныхсостоянийкотельной;
контроль параметров котельной по
основным каналам связи (GSM, InterNet
и т.д.)
Система автоматизации выполнена на

базе программируемых логических кон-
троллеров.Для архивированияиотображе-
ния информации применяются SCADA-
системы(InTouch,Master SCADA).�

�

�

Котельная оснащена блоком управле-
ния котельной (БУК) релейного типа,
предназначенным для выработки ава-
рийного сигнала при нарушении рабочих
параметров, при пожаре, загазованности,
проникновении посторонних лиц и
выдачи управляющего воздействия на
газовыйэлектромагнитныйклапан.

БУК выполнен в шкафном исполнении
и состоит из одной стойки управления. В
шкафу БУК размещаются следующие
приборы:
Защитно - коммутирующие устройства:
автоматический выключатель, диффе-
ренциальный выключатель (УЗО),
монитор напряжения сети (МНС),
магнитные пускатели, тепловые реле
насосов, линейныереле;
Прибор учета электроэнергии: трех-
фазныйсчетчикактивнойэнергии;
Логический электронный модуль:
контроллер«Simens»;
Источник питания 12В и 24В: ИВЭП
12\24;
Кабелиижгутывнутреннейразводки;

Клеммныесоединители.
На передней панели шкафа БУК разме-

щаются следующиеприборы:
Устройства управления: переключатели
икнопки, содержащие
Устройства сигнализации: световые
индикаторы.

Переключатели и кнопки содержат
надписи с обозначением оборудования,
которым данный орган управляет, и выпол-
няемые функции (режимы или команды
пуск/стоп).

Клеммники цепей питания и внешних
связей рассчитаны на подключение прово-
дов сечением до 4 мм под зажим. Клем-
мники подписаны и скомпонованы по
выполняемымфункциям. БУК внутриимеет
заземляющую шину. Минимально-
допустимое электрическое сопротивление
изоляции цепей питания и исполнительных
цепей БУК должно быть не менее 20МОм.
Ввод кабелей производится снизу шкафа
черезполкотельной.

�

�

�

�

�

�

�

�
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Компоновочные чертежи БКУ «СИС»
унифицированы, т.е. проектировщики
могут смело привязываться к координа-
там входов (выходов) трубопроводов
котельных тепловой мощностью до 9000
кВт, а свыше обращаться к изготовителю
изделия за индивидуальным решением
компоновки и разработки тепломехани-
ческойсхемыпоспецзаказу.

Зачастую при проектировании Покупа-
телю приходится довольствоваться
серийными установками, выпускаемыми
теми или иными производителями,
пользуясь справочной литературой или
каталогами, “подгоняя” под них требуе-
мые параметры или разделять комплек-
сную задачу на несколько частных, что не
позволяет достигать максимальной
технической и экономической эффектив-
ности. Из опыта работы ООО «Современ-
ные Инженерные Системы – Саратов» с
проектными институтами и организация-
ми стало очевидно, что наиболее продук-
тивной оказалась работа с нашими
техническими альбомами и через опрос-
ныелисты, когдапоВашему техническому
заданию подбирается оборудование,
наиболее точно удовлетворяющее требо-
ваниюВашегозаказа.

По желанию Покупателя завод «СИС»
изготавливает БКУ «СИС» различных
тепловых мощностей по разработанным

(базовым) или предлагаемым тепломеха-
ническим схемам, с необходимым подбо-
ром комплектующих элементов котельной.
Наши специалисты готовы оказать Вам
немедленную помощь в получении инфор-
мации, необходимой для решения Ваших
задач.
В зависимости от тепловой мощности

котлов, завод ООО «Современные Инже-
нерные Системы – Саратов» изготавливает
типовыеБКУ«СИС»:

ВБКУ«СИС» топкикотловработаютпод
наддувом с избыточным давлением.
Воздух на горение забирается из помеще-
ния котельной встроенными в горелоч-
ные устройства вентилятора. Дымовые
газы от котлов отводятся по теплоизоли-
рующемудымоходувдымовуютрубу.
Дымовые трубы производства ООО

«Современные Инженерные Системы –
Саратов» изготавливаются в двух испол-
нениях:
- на растяжках (при наличии достаточ-

ной площади прилегающей территории).
Дымовая труба ориентируется в верти-
кальном положении с помощью растя-
жек, которые крепятся к трубе, и талре-
пом к бетонной плите. Дымовая труба
опираетсянаспециальныйфундамент.
- в каркасе (с использованием ферм

или крепежа ствола дымохода непосре-

дственно к стеновому перекрытию БКУ
специальнымикронштейнами).
В нижней части трубы в любом варианте

исполнения имеется люк для ревизии
дымохода.
Дымовые трубы производства ООО

«Современные Инженерные Системы –
Саратов» длиною более 5-8 м изготавлива-
ются из отдельных звеньев, что очень
удобно при транспортировке и монтаже.
Трубы устанавливаются на фундамент с
цоколем.
Изоляция дымовых труб приводит к

увеличению температуры «точки росы»,
что позволяет уменьшить толщину стенок
ствола и в целом увеличивает срок службы
трубы из-за снижения скорости коррозий-
ныхпроцессов.
По желанию заказчика БКУ СИС для

отвода продуктов горения котлового

работают без присутствия обслужива-
ющего персонала, Крышные котельные
размещаются на перекрытии техническо-
го этажа строящегося здания. Тепловая
мощность котельной не должна превы-
шать потребности в теплоте того здания,
для теплоснабжения которого она пред-
назначена. Всё технологическое оборудо-
ваниеустановленовблоке.
Котельная укомплектована коммер-

ческими узлами учёта: газа, электроэнер-
гии, холоднойи горячейводы. Комплекта-
ция крышных котельных установок
аналогична комплектации отдельно

стоящих транспортабельных котельных, с
той разницей, что дымовые трубымонтиру-
ютсявнутриблокакотельной.

Условия применения крышной котель-
нойсогласноСП-41-104-2000:
тепловая мощность котельной не дол-
жнабытьболее3,0МВт;
не допускается размещение котельных
непосредственнона перекрытияхжилых
помещений (перекрытие жилого поме-
щения не может служить основанием
пола котельной), а также смежно с
жилымипомещениями;

�

�

Наряду с блочными транспортабель-
ными котельными установками, ООО
«Современные Инженерные Системы –
Саратов» производит их модификации:
пристроенныеБКУ«СИС»– (П) и крышные

БКУ «СИС» – (К) котельные установки,
которые также автоматизированы и не
требуют присутствия человека, удобны при
транспортировке, монтаже и в процессе
эксплуатации.

Наименование
Номинальная
тепловая

мощность, кВт

БКУ «СИС»-50
БКУ «СИС»-100
БКУ «СИС»-150
БКУ «СИС»-250
БКУ «СИС»-300
БКУ «СИС»-400
БКУ «СИС»-500
БКУ «СИС»-600
БКУ «СИС»-700
БКУ «СИС»-800
БКУ «СИС»-900
БКУ «СИС»-1000
БКУ «СИС»-1500
БКУ «СИС»-2000
БКУ «СИС»-3000
БКУ «СИС»-4000
БКУ «СИС»-5000
БКУ «СИС»-7000
БКУ «СИС»-10000
БКУ «СИС»-13000
БКУ «СИС»-16000
БКУ «СИС»-20000

50
100
150
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
3000
4000
5000
7000
10000
13000
16000
20000

Производство ООО «Современные Инженерные Системы – Саратов»

Дымовые трубы

Пристроенные и Крышные котельные установки

Крышные котельные установки

БКУ «СИС» - (К) -2
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применение котлов с давлением пара
до0,7МПа (7кгс/см2);
не допускается размещать котельные
над и под производственными поме-
щениями и складами категории А и Б
по взрывопожарной и пожарной
безопасности;
применение водогрейных котлов с
температуройводыдо1150С
не допускается проектирование
котельных над зданиями детских
дошкольных и школьных учреждений,
к лечебным корпусам больниц и

поликлиник с круглосуточным пребыва-
нием больных, к спальным корпусам,
санаториевиучрежденийотдыха;
не допускается размещение над поме-
щением с одновременным пребывани-
емвнёмболее50человек;
установка котельной на зданиях любого
назначения вышеотметки 26,5мдолжна
согласоваться с местными органами
Государственной противопожарной
службы;
для крышных котельных следует пред-
усматривать выход из котельной непос-

работают без присутствия обслужива-
ющего персонала. Котельная пристраива-
ется к существующим торцевым участкам
объектабезнарушения строительного ан-
самбля. Общая тепловая мощность при-
строенных котельных не ограничена. Не
допускается размещение пристроенных

котельных со стороны главного фасада зда-
ния. Расстояние от стены котельной до бли-
жайшего окна должнобыть неменее 4мпо
горизонтали, а от покрытия котельной до
ближайшего окна – не менее 8 м по верти-
кали.

По требованиюзаказчика,БКУ«СИС»ком-
плектуется ГРУ для редуцирования и ком-
мерческого учета расхода газа (произво-

дства ООО «Современные Инженерные
Системы–Саратов»).

Газорегуляторные установки

Основные положения и правила разработки
котельных установок

Разработка проектов БКУ «СИС» выполняется в соответствии с требованиями

следующих нормативных документов:

1 СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

2 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

3 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

4 СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

5 СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение

6 СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

7 СНиП II-35-76 Котельные установки. Нормы проектирования

8 СанПиН 2.1.6.1032-01
Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного

воздуха населенных мест

9 СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения

10 СП 42-101-2003

Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и

полиэтиленовых труб

11
СТО Газпром 2-1.9-

125-2007

Котельные блочно-модульные, в том числе транспортабельные.

Общие технические требования

12 ПБ 12-529-03
Правила безопасности систем газораспределения и

газопотребления

13 ПБ 10-574-03
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и

водогрейных котлов

14 ПБ 12-529-03
Правила безопасности систем газораспределения и

газопотребления

15 ПР 50.2.019-2006
ГСИ. Методика выполнения измерений при помощи турбинных,

ротационных и вихревых счетчиков

16 ПУЭ Правил устройства электроустановок.

17 РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

18
РД 52.04.212-86

(ОНД-86)

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных

веществ, содержащихся в выбросах предприятий

Пристроенные котельные установки

производства ООО «Современные Инженерные Системы – Саратов» - (П) -2



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа блочной котельной установки БКУ «СИС»

ТУ 4938-002-377713475-2011
Заказчик________________________________________________________
Наименование объекта___________________________________________
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№ Наименование Исходные

данные

1. Тип котельной (Блочно-модульная, крышная, встроенная, пристроенная,

отдельно стоящее здание)

Общая полезная мощность, МВт (Гкал/час):

в том числе: а) отопление, МВт (Гкал/час)

б) вентиляция, МВт (Гкал/час)

в) горячее водоснабжение, МВт (Гкал/час)

2.

г) прочие, МВт (Гкал/час)

3. Требуемый коэффициент обеспеченности котельной

4. Количество котлов принятых к установке, шт.

5. Вид топлива (природный газ, дизельное топливо, мазут, твёрдое

топливо, комбинированное, электричество, другой)

6. Исходное давление газа в сети, МПа

7. Давление газа на вводе в котельную, МПа

8. Тип теплоносителя (вода, антифриз, смесь вода/этиленгликоль, %)

Система отопления: Требуемая тепловая мощность, кВт

Температурный график

Параметры теплоносителя: постоянный температурный график,

регулирование по отопительной кривой

Емкость системы, л

9.

Сопротивление системы, Па (м)

Система теплоснабжения вентиляции: Требуемая тепловая мощность,

кВт

Температурный график

Параметры теплоносителя: постоянный температурный график,

регулирование по отопительной кривой

10.

Сопротивление калорифера, Па (м)

Система горячего водоснабжения: Требуемая тепловая мощность, кВт

- в котельной;

- в ИТП;

Тип теплообменника: емкостной, л / скоростной

Санитарно-быт. нагрузка:

- среднесуточная нагрузка, л/мин (м3/ч)

- пиковая нагрузка, л/мин (м3/ч)

Технологическая нагрузка:

- среднесуточная нагрузка, л/мин (м3/ч)

- пиковая нагрузка, л/мин (м3/ч)

11.

Сопротивление системы, Па (м)

12. Водоснабжение котельной: централизованное / автономное (скважина,

колодец и т. п.)

Избыточное давление санитарной воды на вводе в котельную, МПа (м)

-соответствие параметров воды требованиям СНиП для котельных, да/нет

-требуемые мероприятия по водоподготовке/анализ исходной воды

Параметры требуемой дымовой трубы:

-высота, м

- размер сечения, мм (мм2)

-материал ствола дымовой трубы

- высота самого высокого близлежащего здания, м

13.

-расстояние до самого высокого близлежащего здания, м

Дополнительные требования

1. Характеристика здания (жилой дом, административное, производственное,

больница, школа и пр.)

2. Отапливаемый объем зданий, м3

3. Максимальная высота здания, м

4. Протяженность теплотрассы, м

5. Замкнутый котловой контур котельной

6. Операторское помещение

7. Необходимость комплектования вспомогательным помещением: (слесарно-

ремонтным, душевой, туалетом)

8. Тип диспетчеризации: а) проводная (диспетчерский пульт с кабелем связи:

длина кабеля - расстояние до диспетчерской); б) GSMканал; или другая.

9. Пожарно-охранная сигнализация

10. Расходная емкость под жидкое топливо: с подогревом / без подогрева

11. Необходимость установки: ГРПШ перед котельной (понижение давления

газа с высокого на низкое) / ГРУ в котельной

12. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (камерный,

ротационный (RVG-G), турбинный (СГ) в ГРПШ, ГРУ)

13. Поагрегатное измерение расхода газа

14. Узел измерения расхода тепла (теплосчетчик)

15. Водоподготовка: Автоматическая или в ручном режиме;

Комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная,

электрохимическая (Подбирается по хим.анализу воды.)

Цвет окраски блок-модуля, (RAL: 5005 – синий; 7004 - серый; 9002 – светло-

серый; 9003 – белый; 1018 – желтый; 6005 - зеленый ) или другой

Внешний –

Внутренний –

16.

Кровли -

17. Пуско-наладочные и режимно-наладочные работы

18. Дополнительные требования

Организация заказчик:________________________
Проект:_____________________________________
Адрес, тел., факс:_____________________________
Ф.И.О. контактного лица_______________________

Организацияпоставщик:_______________________

Адрес, тел., факс:_____________________________

Ф.И.О. контактного лица_______________________

Заказчик: ____________________ ______________________ _____________
(должность) (Ф.И.О) (подпись)



Примечания:
1) Окончательный состав БКУ определяется при привязке БКУ к объекту и уточняется при
заключении договора на поставку, при этом данный опросный лист и приложения к нему,
заполненные проектной организацией, являются неотъемлемой частью договора и служат
исходными техническими данными для изготовления БКУ. Изменения опросного листа и
приложений к нему после запуска БКУ в производство не принимаются.
2) На САУ БКУ оформляется отдельный опросный лист, как приложение к данному опросному
листу.
3) Опросные листы для заказа вычислительных комплексов учета расхода газа, как
приложение к данному опросному листу, при необходимости заполняет заказчик или
проектная организация.
4) Возможна поставка отдельных узлов и блоков из состава БКУ для реконструкции или
капитального ремонта действующих котельных установок.

ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ INFO@BKUSIS.RU

ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ПО Т . 8(8452) 34-94-18ЕЛ
WWW.BKUSIS.RU
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